
Широке використання в промисловості: 

•	 сучасна столярка (меблі з HPL, склопакети з оргскла, 	
алюмінієві профілі)

•	 реклама (рекламні меблі, стенди, лайтбокси тощо)
•	 будівництво (елементи фасаду, декорації, перегородки тощо)
•	 виробництво пластикових та алюмінієвих вікон та дверей

Новинки в асортименті

Фрези ITA TOOLS для обробки 
композитних, штучних матеріалів та 
алюмініюДоступні        

на складі

Відскануйте QR-код, щоб 
переглянути повний асортимент 
фрез для композитних та штучних 
матеріалів 

www.ita.tools



ТИП D
мм

I
мм

L
мм

S
мм Z СЕРІЯ СТАРИЙ АРТИКУЛ НОВИЙ АРТИКУЛ ОСОБЛИВОСТІ

VHM 3 6 60 6 Z1 ST01 198.03.006.060.06RP ST01.03.006.060.06RE •	 Позитив (викид стружки 
вгору)

•	 Чистова обробка нижнього 
краю

•	 Кут спіралі 25°
•	 Розкрій, пазування

VHM 4 12 60 6 Z1 ST01 198.04.012.060.06RP ST01.04.012.060.06RE

VHM 6 22 60 6 Z1 ST01 198.06.022.060.06RP ST01.06.022.060.06RE

VHM 3 12 60 6 Z1 ST28 198.03.012.060.06RPs ST28.03.012.060.06RE
•	 Позитив (викид стружки 

вгору)
•	 Чистова обробка нижнього 

краю
•	 Мінімальний кут спіралі 15°
•	 Товщина матеріалу 1 мм - 8 мм
•	 Розкрій, пазування

VHM 4 12 60 6 Z1 ST28 198.04.012.060.06RPs ST28.04.012.060.06RE

VHM 3 6 60 6 Z1 ST51 198.03.006.060.06RPn ST51.03.006.060.06RE

•	 Негатив (викид стружки вниз)
•	 Чистова обробка верхнього 

краю
•	 Кут спіралі 25°
•	 Тонкі матеріали 
•	 Розкрій

ТИП D
мм

I
мм

L
мм

S
мм Z СЕРІЯ СТАРИЙ АРТИКУЛ НОВИЙ АРТИКУЛ ОСОБЛИВОСТІ

VHM 8 15 60 8 Z2 SY26 912.08.015.060.08XRi SY26.08.015.060.08XE
•	 Пряма (викид стружки вбік)
•	 Розкрій, пазування

ФРЕЗИ ДЛЯ HPL

Фрези VHM двозубові прямі, з покриттям NaDIA. 

Покриття запобігає налипанню матеріалу та збільшує термін 

використання інструменту.           

                                                                                                              

Промисловість:   

Будівельна, меблева, сантехнічна.

Параметри роботи:

•	 оберти 16 000 - 18 000

•	 подача 2 - 4 м/хв 

ФРЕЗИ ДЛЯ ОРГСКЛА / АКРИЛУ

Фрези VHM однозубові. 

Полірована спіраль запобігає налипанню матеріалу.

Промисловість:

Рекламна, машинобудівна, аерокосмічна, залізнична, 

суднобудівна, сантехнічна, виробники вікон та спортивного 

обладнання.

Параметри роботи:

•	 оберти 18 000 - 24 000

•	 подача 2 - 6 м/хв 

Z1

Z2

РОЗКРІЙ/
ПАЗУВАННЯ

РОЗКРІЙ/
ПАЗУВАННЯ



ТИП D
мм

I
мм

L
мм

S
мм Z СЕРІЯ СТАРИЙ АРТИКУЛ НОВИЙ АРТИКУЛ ОСОБЛИВОСТІ

VHM 4 8 60 6 Z1 SP01 198.04.008.060.06HRa SP01.04.008.060.06HE
•	 Позитив (викид стружки вгору)
•	 Чистова обробка нижнього 

краю
•	 Кут спіралі 30°
•	 Обробка алюмінію, листового 

металу
•	 Розкрій, пазування

VHM 6 12 60 6 Z1 SP01 198.06.012.060.06HRa SP01.06.012.060.06HE

ТИП D
мм

I
мм

L
мм

S
мм Z СЕРІЯ СТАРИЙ АРТИКУЛ НОВИЙ АРТИКУЛ ОСОБЛИВОСТІ

VHM 3 6 60 6 Z1 SP01 198.03.006.060.06Ra SP01.03.006.060.06RE
•	 Позитив (викид стружки вгору)
•	 Чистова обробка нижнього 

краю
•	 Кут спіралі 30°
•	 Обробка композитної плити,    

алюмінію 
•	 Розкрій, пазування

VHM 4 8 60 6 Z1 SP01 198.04.008.060.06Ra SP01.04.008.060.06RE

ТИП D
мм

I
мм

L
мм

S
мм Z СЕРІЯ СТАРИЙ АРТИКУЛ НОВИЙ АРТИКУЛ ОСОБЛИВОСТІ

VHM 10 4 50 10 Z1 FVH 915.10.004.050.10Ra1 FVH.10.004.050.10RaE •	 Фреза з пазом 1.8 мм
•	 Згинання 90°

VHM 16 15 60 12 Z2 FVH 915.16.015.060.12Ra1 FVH.16.015.060.12RaE •	 Фреза з пазом 3 мм
•	 Згинання 90°

ФРЕЗИ ДЛЯ АЛЮМІНЮ

Фрези VHM однозубові, позитив з кутом 30º, з покриттям HC. 

Покриття запобігає налипанню матеріалу та збільшує термін 

використання інструменту.           

Промисловість: 

Будівельна, машинобудівна, аерокосмічна, залізнична, 

суднобудівна, сантехнічна, виробники вікон та дверей, 

профілів.

Параметри роботи:

•	 оберти 16 000 - 24 000

•	 подача 0,8 - 2 м/хв 

Параметри роботи:

•	 оберти 20 000 - 22 000

•	 подача 4 - 8 м/хв 

Z1

ФРЕЗИ ДЛЯ КОМПОЗИТНОЇ ПЛИТИ

Фрези VHM однозубові, позитив з кутом 30º. 

Полірована спіраль запобігає налипанню матеріалу.

Промисловість: 

Рекламна, будівельна, машинобудівна, аерокосмічна, 

залізнична, суднобудівна, сантехнічна, виробники вікон та 

дверей, профілів.

Фрези двозубові для згинання 

композитної плити під кутом 90°.

Промисловість: 

Рекламна, будівельна.

Параметри роботи:

•	 оберти 18 000 - 24 000

•	 подача 3 - 6 м/хв 

Z2

Z1

90°

1,8 мм 0,8 мм

90°

3 мм 0,8 мм

РОЗКРІЙ

РОЗКРІЙ/
ПАЗУВАННЯ

ЗГИНАННЯ



МАРКУВАННЯ:	 D - діаметр     |     I - робоча висота     |     L - загальна довжина     |     S - діаметр хвостовика     |     Z - кількість зубів

ТИП D
мм

I
мм

L
мм

S
мм Z СЕРІЯ СТАРИЙ АРТИКУЛ НОВИЙ АРТИКУЛ ОСОБЛИВОСТІ

DIA 12 45 90 12 Z1+1 DTA DTA.12.045.12.0SR DTA.12.045.12.0SRE
•	 Алмазні плитки розміщені на 

трьох спіралях
•	 Висота алмазної плитки H2,5
•	 Можливість загострення 2-3 рази
•	 Корпус виготовлений з 

нержавіючої сталі
•	 Розкрій

DIA 14 45 94 12 Z1+1 DTA DTA.14.045.12.0SR DTA.14.045.12.0SRE

МДФ / ЛАМІНАТ

Фрези DIA для розкрою та формування таких матеріалів, як 

ДСП, одно - та двосторонньо ламіноване або облицьоване 

меламіном ДСП, МДФ.

 

ІДЕАЛЬНИЙ НАБІР ДЛЯ З’ЄДНАННЯ СТІЛЬНИЦЬ

ПОВНА КОМПЛЕКТАЦІЯ:

•	 CMT 650 - Шаблон для з’єднання 

стільниць

•	 CMT7E - Фрезер 2400 Вт

•	 DTA.12.045.12.0SR - Алмазна фреза

•	 CMT300-SB - База

•	 899.007.00 - Копіювальне кільце

Динамічне 
балансування 
Клас G2.5

Хвостовик класу 
точності 
H6

Шорсткість 
поверхні хвостовика
Ra ≤ 0,3 μm

Z1+1

Z1 кількість зубів полірована спіраль покриття алмазна плитка

РОЗКРІЙ


